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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
	Название объекта
	

	Область применения
	


	Данные для расчета
	
	Греющая сторона
	Нагреваемая сторона

	Тип среды
	
	
	

	Тепловая нагрузка
	кВт
	

	Массовый расход
	т/ч
	
	

	Температура среды на входе
	°С
	
	

	Температура среды на выходе
	°С
	
	

	Допускаемые потери напора в ПТО
	м.в.с.
	
	

	Рабочее давление, макс.
	кгс/см2
	
	

	Рабочая температура, макс.
	°С
	
	


Для подбора парового теплообменника внести следующие данные:

	Давление пара на входе
	ата
	


Либо указать, что пар насыщенный.
Для подбора двухступенчатой смешанной схемы ГВС внести следующие данные:

	Расход отопительной воды
	т/ч
	


Примечания ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Сведения о заказчике
	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Контактные данные
	


Пожалуйста, пришлите нам заполненную форму по адресу info@prom.su.

Специалисты компании «Промбаза» свяжутся с Вами в самые короткие сроки!

ПРОМБАЗА
Россия, Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1, стр. 3, 2-й этаж
+7 495 363-28-32, www.prom.su

